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Priifbericht-Nr.: 2019P240470/ 1
18-7225 Baugebiet Soest-Nord

Angewandte Verfahren und Bestimmungsgrenzen (BG)

Parameter BG Einheit Methode
Quecksilber 010 mg/kg TM DIN EN 16171 2017-01° 5

Thallium 0,30 mg/kg TM | DIN EN 16174 2017-01* 5

Zink 1.0 mg/kg TM DIN EN 16171 2017-01° 5
Gluhrickstand (550°C) Masse-% TM | DIN EN 15169: 2007-05° »
Glihverlust (550°C) 0,10 Masse-% TM | DIN EN 15169: 2007-05°

TOC 010 Masse-% TM | DIN EN 13137: 2001-12* ;

Lipophile Stoffe 0,010 Masse-% TM | LAGA KW/04: 2009-12¢ ,
Eluat-Einwaage [s] DIN EN 12457-4: 2003-01° 2
Eluiervolumen mL DIN EN 12457-4: 2003-01*
Filtratvolumen mL DIN EN 12457-4: 2003-01*
pH-Wert DIN EN ISO 10523: 2012-04*
Leitfahigkeit uS/cm DIN EN 27888: 1993-11* »

Chlorid 0,60 mg/L DIN EN 1SO 10304-1: 2009-07° 22
Sulfat 0,50 mg/L DIN EN 1SO 10304-1: 2009-07* 2,
Cyanid ges. 50 Hg/L DIN EN IS0 14403-2 (D3): 2012-10° 5
Phenolindex 50 po/L DIN EN IS0 14402:1999-122 5
Arsen 0,50 pg/L DIN EN IS0 17294-2: 2017-01° 5
Blei 1.0 pg/L DIN EN SO 17294-2: 2017-01° 5
Cadmium 0,30 pg/L DIN EN 1SO 17284-2 2017-01° 5
Chrom ges. 10 Hg/L DIN EN ISO 17294-2: 2017-01° 5
Kupfer 10 pg/L DIN EN ISO 17294-2: 2017-01° 5
Nickel 10 pg/L DIN EN ISO 17294-2: 2017-01° 5
Quecksilber 0,00020 mg/L DIN EN ISO 12846: 2012-08° 5
Thallium 10 pa/L DIN EN ISO 17294-2: 2017-01° 5
Zink 10 Ha/L DIN EN ISO 17294-2: 2017-01° 5
DOC 1,0 mg/L DIN EN 1484:1997-08°

Cyanid |. freis. (CFA) 0,010 mg/L DIN EN IS0 14403-2 (D3): 2012-10° 5
Fluorid 0,030 mg/L DIN EN IS0 10304-1: 2009-07° 2,
Barium 0,0010 mg/L DIN EN IS0 17294-2: 2017-01° 5
Molybdén 0,0010 mg/L DIN EN I1SO 17284-2: 2017-01° 5
Antimon 0.0010 mg/L DIN EN 1SO 17294-2: 2017-01° 5
Selen 0,0020 mg/L DIN EN SO 17294-2: 2017-01¢ 5
Abdampfriickstand 10 mg/L DIN 38409-2: 1987-03° ;
Ges.-Gehalt an gel. Feststoffen 10 mg/L DIN 38409-2: 1987-03°
Wasserltslicher Anteil Masse-% TM | DIN 38409-1: 1987-01/DIN 38409-2 : 1987-03¢
Aussehen organoleptisch »
Sédureneutralisationskapazitat mmol/kg LAGA EW 98p: 2017-09" 4

Zuordnungswert in Klammern gilt nur in besonderen Fillen,
** bei Uberschreitung ist die Ursache zu priifen, (siehe LAGA TR Boden)

Die mit * gekennzeichneten Verfahren sind akkreditierte Verfahren. Die Bestimmungsgrenzen kénnen matrixbedingt variieren.
Untersuchungslabor: :GBA Gelsenkirchen sGBA Pinneberg :2GBA Herten 4GBA Freiberg
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Auftraggeber PTM - Geotechnik Arnsberg GmbH
Eingangsdatum 10.12.2019

Projekt 18-7225 Baugebiet Soest-Nord

Material Boden

Kennzeichnung siehe Tabelle

Auftrag Analytik gem. Vorgabe des Auftraggebers
Verpackung PE-Beutel

Probenmenge siehe Tabelle

Auftragsnummer 19213302

Probenahme durch den Auftraggeber
Probentransport GBA

Labor GBA Gesellschaft fir Bioanalytik mbH
Priifbeginn / -ende 10.12.2019-17.12.2019

Methoden siehe letzte Seite

Unterauftrage

Bemerkung

Probenaubwatring |1 o e mon sech o o

Gelsenkirchen, 17.12.2019
I\/ 3
i. A-K. Digrsen—

Stellv. Standortleitung

Die Prifergebnisse beziehen sich ausschiielllich auf die genannten Prifgegensténde. Es wird keine Verantwortung fiir die Richtigkeit der Probenahme (bemommen, wenn die Probsn
nicht durch die GBA oder in ihrem Auftrag genommen wurden. In diesem Fall beziehen sich die Ergebnisse auf die Probe wie erhalten. Ohne schriftiiche Genehmigung der GBA darf
der Prifbericht nicht auszugsweise vervielfiltigt werden. Entscheidungsregein der GBA sind in den AGBs einzusehen

GBA Gesellschaft fur Bioanalytik mbH

Bruchstr. 5c, 45883 Gelsenkirchen

Telefon +49 (0)209 /97 619-0
Fax +49 (0)209 / 97 619-785
E-Mail gelsenkirchen@gba-group.de

www.gba-group.com

HypoVereinsbank

IBAN DE45 2003 0000 0050 4043 92
SWIFT BIC HYVEDEMM300
Commerzbank Hamburg

1BAN DE67 2004 0000 0449 6444 00
SWIFT-BIC COBADEHHXXX

Sitz der Gesellschaft:
Hamburg

Handelsregister:

Hamburg HRB 42774
USt-1d.Nr. DE 118 554 138
St.-Nr. 47/723/00196
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Priifbericht-Nr.: 2019P240470/ 1
18-7225 Baugebiet Soest-Nord

Deponieklassen

Auftrag 19213302 19213302 19213302
Probe-Nr. 003 004 005
Material Boden Boden Boden
Probenbezeichnung MP 9 (Lehm) MP 10 (Lehm) MP 11 (Lehm)
Probemenge

Probeneingang 10.12.2019 10.12.2019 10.12.2019
Zuordnung gemal DKO-1I DKO-11 DKO-1ll
Farbe braun - braun - braun -
Angelieferte Probenmenge kg 1,7 2 1,9
Probenvorbereitung manuell - manuell - manuell -
Trockenrickstand Masse-% 832 - 829 - 832 -
EOX mg/kg TM <10 — <10 - <1,0 -
Kohlenwasserstoffe mg/kg TM <100 DKO <100 DKO <100 DKO
mobiler Anteil bis C22 mg/kg TM <50 - <50 - <50 -
Cyanid ges. mg/kg TM <10 - <10 - <1,0 -
Summe BTEX mg/kg TM <10 DKO <10 DKO <1,0 DKO
Summe LHKW mg/kg TM <1,0 - <1,0 - <1,0
Naphthalin mg/kg TM <0,050 - <0,050 - <0,050  ---
Acenaphthylen mg/kg TM <0,050 - <0,050 - <0,050 -
Acenaphthen mg/kg TM <0,050 - <0,050  --- <0,050 -
Fluoren mg/kg TM <0,050 - <0,050 - <0,050 -
Phenanthren mg/kg TM <0,050 - <0,050 - <0,050  --
Anthracen mg/kg TM <0,050 - <0,050 - <0,050 -
Fluoranthen mg/kg TM <0,050 <0,050 <0,050 -
Pyren mg/kg TM <0,050 - <0,060 - <0,050  ---
Benz(a)anthracen mg/kg TM <0,050 - <0,050 - <0,050  ---
Chrysen mg/kg TM <0,050 - <0,050 - <0,050 -
Benzo{b}k)flucranthen ma/kg TM <0,050 - <0,050 <0,050
Benzo{a)pyren mg/kg TM <0,050 - <0,050 - <0,050 -
Dibenz{ah)anthracen mg/kg TM <0,050 <0,050 <0,050
Indeno(1,2,3-cd)pyren ma/kg TM <0,050 - <0,050 - <0,050 -
Benzo(g,h,i)perylen mg/kg TM <0,050 <0,050 <0,050
Summe PAK (EPA) mg/kg TM nn. DKO nn. DKO nn. DKO
PCB 28 mg/kg TM <0,0010  — <0,0010 - <0,0010 -
PCB 52 mg/kg TM <0,0010 - <0,0010 - <0,0010 ---
PCB 101 mg/kg TM <0,0010 - <0,0010 - <0,0010
PCB 153 mg/kg TM <0,0010 --- <0,0010 - <0,0010 -
PCB 138 mg/kg TM <0,0010 - <0,0010 — <0,0010 -
PCB 180 mg/kg TM <0,0010  — <0,0010 - <0,0010 -
PCB 18 mg/kg TM <0,0010 --- <0,0010 --- <0,0010 -—
PCB Summe 6 Kongenere mg/kg TM <0,010 <0,010 - <0,010
PCB Summe 7 Kongenere mg/kg TM <0,010 DKO <0,010 DKO <0,010 DKO
Arsen mg/kg TM 68 54 47 -
Blei mg/kg TM 89 - 75 - 19 -
Cadmium mg/kg TM 0,14 - <0,10 - <0,10 -

Zur abschlieffenden Einstufung sind die Regelungen zu Zuordnungswerten in Klammern sowie die weiteren
Sonderregelungen der DepV zu beachten.
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Priifbericht-Nr.: 2019P240470 / 1
18-7225 Baugebiet Soest-Nord
Auftrag 19213302 19213302 19213302
Probe-Nr. 003 004 005
Material Boden Boden Boden
Probenbezeichnung MP 9 (Lehm) MP 10 (Lehm) MP 11 (Lehm)
Chrom ges. mag/kg TM 20 - 18 - 14 -
Kupfer mg/kg TM 12 11 16 -
Nickel mg/kg TM 22 14 9,9
Quecksilber mg/kg TM <0,10 - <0,10 - <0,10 -
Thallium mg/kg TM <0,30 <0,30 - <0,30
Zink mg/kg TM 34 --- 33 - 32 -
Gluhrackstand (550°C) Masse-% TM 97,9 976 - 97,8
Glahverlust (550°C) Masse-% TM 2,1 DK O 24 DKO 22 DKO
TOC Masse-% TM 020 DKO 0,20 DKO 0,50 DKO
Lipophile Stoffe Masse-% TM <0,010  DKO 0,013 DKo <0,010 DKO
Eluat-Einwaage g 120 121 120
Eluiervolumen mL 980 979 - 980 -
Filtratvolumen mL 970 - 970 - 970 -
pH-Wert 8,4 DK O 83 DKO 76 DKO
Leitfahigkeit uS/icm 430 - 554  — 380 -
Chilorid mg/L 0,98 DK O 0,78 DK 0 1.4 DK O
Sulfat mg/L 1,9 DKO 1.1 DK O 20 DKO
Cyanid ges. pa/l <50 - <50 - <50 -
Phenolindex mg/L <0,0050 DKO <0,0050 DKO <0,0050 DKO
Arsen mg/L <0,00050 DKO| <0,00050 DKO| <0,00050 DKO
Blei mg/L <0,0010 DKO <0,0010 DKO <0,0010 DKO
Cadmium mg/L <0,00030 DKO| <0,00030 DKO| <0,00030 DKO
Chrom ges. mg/L <0,0010 DKO <0,0010 DKO <0,0010 DKO
Kupfer mg/L <0,0010 DKO <0,0010 DKO <0,0010 DKO
Nickel mg/L <0,0010 DKO <0,0010 DKO <0,0010 DK O
Quecksilber mg/L <0,00020 DKO| <0,00020 DKO| <0,00020 DKO
Thallium pg/L <10 — <1,0 - <10 -
Zink mg/L <0,010 DKO <0,010 DKO <0,010 DKO
DoC mg/L <1,0 DKO <10 DKO <1,0 DKO
Cyanid |. freis. (CFA) mg/L <0,010 DKO <0,010 DKO <0,010 DKO
Fluorid mg/L 0,38 DKO 026 DKO 068 DKO
Barium mg/L 0,0014 DKO 0,0040 DKO 0,0020 DKO
Molybdén mg/L <0,0010 DKO <0,0010 DKO <0,0010 DKO
Antimon mg/L <0,0010 DKO <0,0010 DKO <0,0010 DKO
Selen mg/L <0,0020 DKO <0,0020 DKO <0,0020 DKO
Abdampfrickstand mg/L 40 DKO 54 DKO 22 DKO
Ges.-Gehalt an gel. Feststoffen mg/L 40 DKO 54 DKO 22 DKO
Wasserléslicher Anteil Masse-% TM 0,039 - 0,052 - 0,021 -
Aussehen klar - klar - klar -
Farbe farblos - farblos - farblos m
Trockenriickstand Masse-% 832 - 829 - 832 -

Zur abschliefenden Einstufung sind die Regelungen zu Zuordnungswerten in Klammern sowie die weiteren

Sonderregelungen der DepV zu beachten.
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Priifbericht-Nr.: 2019P240470 / 1
18-7225 Baugebiet Soest-Nord
Auftrag 19213302 19213302 19213302
Probe-Nr. 003 004 005
Material Boden Boden Boden
Probenbezeichnung MP 9 (Lehm) MP 10 (Lehm) MP 11 (Lehm)
Saureneutralisationskapazitat mmol/kg 41 1100 - 27

Zur abschlieflenden Einstufung sind die Regelungen zu Zuordnungswerten in Klammern sowie die weiteren

Sonderregelungen der DepV zu beachten.
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Priifbericht-Nr.: 2019P240470/ 1
18-7225 Baugebiet Soest-Nord

Auftrag 19213302
Probe-Nr. 006
Material Boden
Probenbezeichnung MP 12 (Lehm)
Probemenge

Probeneingang 10.12.2019
Zuordnung gemai DK O -1
Farbe braun -
Angelieferte Probenmenge kg 1,78
Probenvorbereitung manuell
Trockenriickstand Masse-% 831 -
EOX mg/kg TM <1,0 -
Kohlenwasserstoffe ma/kg TM <100 DKO
mobiler Antell bis C22 mg/kg TM <50 -
Cyanid ges. mg/kg TM <1,0 -
Summe BTEX mg/kg TM <10 DKO
Summe LHKW mg/kg TM <10 -
Naphthalin mg/kg TM <0,050  --
Acenaphthylen mg/kg TM <0,050 -
Acenaphthen mg/kg TM <0,050 -
Fluoren mg/kg TM <0,050  --
Phenanthren mg/kg TM <0,060 -
Anthracen mg/kg TM <0,050 -
Fluoranthen mg/kg TM <0,050 -
Pyren mg/kg TM <0,050 -
Benz(a)anthracen mg/kg TM <0,050 -
Chrysen mg/kg TM <0,050 -
Benzo(b}+{k)fluoranthen mg/kg TM <0,050 -
Benzo(a)pyren mg/kg TM <0,050 -
Dibenz(ah)anthracen mg/kg TM <0,050 —
Indeno(1,2,3-cd)pyren mag/kg TM <0,060 —
Benzo(g,h,i)perylen mg/kg TM <0,050 -
Summe PAK (EPA) mg/kg TM nn.  DKO
PCB 28 mg/kg TM <0,0010  —-
PCB 52 mg/kg TM <0,0010 -
PCB 101 mg/kg TM <0,0010 -
PCB 153 mg/kg T™M <0,0010 -
PCB 138 mg/kg TM <0,0010 -
PCB 180 mg/kg TM <0,0010 -
PCB 118 mg/kg TM <0,0010 -
PCB Summe 6 Kongenere mg/kg TM <0,010 -
PCB Summe 7 Kongenere mg/kg TM <0,010 DKO
Arsen mg/kg TM 6,7 -
Blei mg/kg TM 19 -
Cadmium mg/kg TM <0,10 -

GBAGROUP
ENVIRONMENT

Zur abschlieenden Einstufung sind die Regelungen zu Zuordnungswerten in Klammern sowie die weiteren

Sonderregelungen der DepV zu beachten.
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Prifbericht-Nr.: 2019P240470 / 1
18-7225 Baugebiet Soest-Nord

Auftrag 19213302
Probe-Nr. 006
Material Boden
Probenbezeichnung MP 12 (Lehm)
Chrom ges. mg/kg TM 23 -
Kupfer mg/kg TM 19 -
Nickel mg/kg TM 17
Quecksilber mg/kg TM <0,10  —
Thallium mg/kg TM <0,30 -
Zink mg/kg TM 45
Glohrickstand (550°C) Masse-% TM 98,0
Gluhverlust (550°C) Masse-% TM 20 DKO
TOC Masse-% TM 0,40 DKO
Lipophile Stoffe Masse-% TM <0,010  DKO
Eluat-Einwaage o] 120
Eluiervolumen mL 980 -
Filtratvolumen mL 970 -
pH-Wert 8,1 DK O
Leitfahigkeit pS/em 60,8 --
Chilorid mg/L 0,71 DKO
Sulfat mg/L 1,7 DKO
Cyanid ges. ua/L <50 -
Phenolindex ma/L <0,0050 DKO
Arsen mg/L <0,00050 DKO
Blei mg/L <0,0010 DKO
Cadmium mg/L <0,00030 DKO
Chrom ges. mg/L <0,0010 DKO
Kupfer mg/L <0,0010 DKO
Nickel mg/L <0,0010 DKO
Quecksilber mg/L <0,00020 DKO
Thallium ua/l <1,0 -
Zink mg/L <0,010 DKO
DoC mg/L <1,0 DKO
Cyanid |. freis. (CFA) mg/L <0,010 DKO
Fluorid mg/L 0,41 DKO
Barium mg/L 0,0023 DKO
Molybdin mg/L <0,0010 DKO
Antimon mg/L <0,0010 DKO
Selen mg/L <0,0020 DKO
Abdampfrickstand mg/L 76 DKO
Ges.-Gehalt an gel. Feststoffen mg/L 76 DKO
Wasserlgslicher Anteil Masse-% TM 0,074 -
Aussehen klar
Farbe farblos -
Trockenriickstand Masse-% 83,1 -

GBAGROUP
ENVIRONMENT

Zur abschliefenden Einstufung sind die Regelungen zu Zuordnungswerten in Klammern sowie die weiteren

Sonderregelungen der DepV zu beachten.
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Priifbericht-Nr.: 2019P240470 / 1
18-7225 Baugebiet Soest-Nord

Auftrag 19213302
Probe-Nr. 006
Material Boden
Probenbezeichnung MP 12 (Lehm)
Séureneutralisationskapazitat mmol/kg 780

Ll

GBAGROUP
ENVIRONMENT

Zur abschlieffenden Einstufung sind die Regelungen zu Zuordnungswerten in Klammern sowie die weiteren

Sonderregelungen der DepV zu beachten.
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Priifbericht-Nr.: 2019P240470 / 1
18-7225 Baugebiet Soest-Nord

Angewandte Verfahren und Bestimmungsgrenzen (BG)

Parameter BG Einheit Methode
Farbe

Angelieferte Probenmenge kg

Probenvorbereitung DIN 19747: 2009-07¢ »
Trockenriickstand 010 Masse-%

EOX 10 mg/kg TM DIN 38414-17: 2017-01° ;
Kohlenwasserstoffe 100 mg/kg TM DIN EN ISO 16703: 2011-09°1.V.m. LAGA KW/04: 2009-12= ,
mobiler Anteil bis C22 mg/kg T™M DIN EN ISO 16703: 2011-09°.V.m. LAGA KW/04: 2009-12= ,
Cyanid ges. 10 mg/kg TM DIN 180 17380: 2013-10° 5
Summe BTEX 10 mg/kg TM | DIN EN ISO 22155: 2016-07° »
Summe LHKW 1.0 mg/kg TM | DIN EN ISO 22155: 2016-07" »
Naphthalin 0,050 mg/kg TM DIN ISO 18287: 2006-05° »
Acenaphthylen 0,050 mg/kg TM | DIN ISO 18287: 2006-05° »
Acenaphthen 0,050 mg/kg TM DIN SO 18287: 2006-05° ;
Fluoren 0,050 mg/kg TM | DIN ISO 18287; 2006-052 ;
Phenanthren 0,050 mg/kg TM DIN ISO 18287: 2006-05° ;
Anthracen 0,050 mg/kg TM DIN 1SO 18287: 2006-05° ;
Fluoranthen 0,050 mg/kg TM | DIN ISO 18287: 2006-05° »
Pyren 0,050 mg/kg TM | DIN ISO 18287: 2006-05° ;
Benz(a)anthracen 0,050 mg/kg TM DIN 180 18287: 2006-05* ;
Chrysen 0,050 mg/kg TM DIN ISO 18287: 2006-05° ,
Benzo(bH{k)fluoranthen 0,050 mg/kg TM | DIN ISO 18287: 2006-05° »
Benzo(a)pyren 0,050 mg/kg TM DIN 1SO 18287: 2006-05° »
Dibenz(ah)anthracen 0,050 mg/kg TM | DIN ISO 18287: 2006-05° »
Indeno(1,2,3-cd)pyren 0,050 mg/kg TM DIN ISO 18287: 2006-05° ,
Benzo(g,h,i)perylen 0,050 mg/kg TM DIN ISO 18287: 2006-05¢ >
Summe PAK (EPA) 0,75 mg/kg TM DIN ISO 18287: 2006-05° ;
PCB 28 0,0010 mg/kg TM DIN 1SO 10382: 2003-05° »
PCB 52 0,0010 mg/kg TM DIN 1SO 10382: 2003-05° »
PCB 101 0,0010 mg/kg TM DIN IS0 10382: 2003-05° »
PCB 153 0,0010 mg/kg TM DIN I1SO 10382: 2003-05° »
PCB 138 0,0010 mg/kg TM DIN 1SO 10382: 2003-05° >
PCB 180 0,0010 mg/kg TM DIN ISO 10382: 2003-05°
PCB 118 0,0010 mg/kg TM DIN EN 15308: 2016-12° ;
PCB Summe 6 Kongenere 0,010 mg/kg TM DIN ISO 10382: 2003-05° »
PCB Summe 7 Kongenere 0,010 mg/kg TM DIN EN 15308: 2016-12® »
Arsen 10 mg/kg TM DIN EN 16171: 2017-01° 5

Blei 10 mg/kg TM DIN EN 16171: 2017-01° 5
Cadmium 010 mg/kg T™M DIN EN 16171: 2017-01° 5
Chrom ges. 1.0 mg/kg T™M DIN EN 16171: 2017-01° 5
Kupfer 1,0 mg/kg T™M DIN EN 16171: 2017-01° 5
Nickel 1,0 mg/kg TM DIN EN 16171: 2017-01° 5

Zur abschliefenden Einstufung sind die Regelungen zu Zuordnungswerten in Klammern sowie die weiteren
Sonderregelungen der DepV zu beachten.
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Priifbericht-Nr.: 2019P240470 / 1
18-7225 Baugebiet Soest-Nord

Angewandte Verfahren und Bestimmungsgrenzen (BG)

Parameter BG Einheit Methode
Quecksilber 0,10 mg/kg TM DIN EN 16171: 2017-01° 5

Thallium 0,30 mg/kg TM DIN EN 16171: 2017-01° 5

Zink 10 mg/kg TM DIN EN 16171: 2017-01= 5
Glohrickstand (550°C) Masse-% TM | DIN EN 15169: 2007-05° »
Gluhverlust (550°C) 010 Masse-% TM | DIN EN 15169: 2007-05° »

TOC 010 Masse-% TM | DIN EN 13137: 2001-12¢

Lipophile Stoffe 0,010 Masse-% TM | LAGA KW/04: 2009-12°
Eluat-Einwaage g DIN EN 12457-4: 2003-01*
Eluiervolumen mL DIN EN 12457-4: 2003-01° ;
Filtratvolumen mL DIN EN 12457-4: 2003-01° ;
pH-Wert DIN EN ISO 10523: 2012-04° »
Leitfahigkeit uS/cm DIN EN 27888: 1993-11° »

Chlorid 0,60 mg/L DIN EN IS0 10304-1: 2009-07° 22
Sulfat 0,50 mg/L DIN EN IS0 10304-1: 2009-07° 22
Cyanid ges. 50 Hg/L DIN EN ISO 14403-2 (D3): 2012-10* 5
Phenolindex 50 pg/L DIN EN 1SO 14402: 1999-12° 5
Arsen 0,50 bg/L DIN EN SO 17294-2: 2017-01° 5
Blei 10 vg/L DIN EN ISO 17294-2: 2017-01° 5
Cadmium 0,30 pg/L DIN EN IS0 17294-2: 2017-01° 5
Chrom ges. 1,0 Hg/L DIN EN ISO 17294-2: 2017-01° 5
Kupfer 10 ug/L DIN EN I1SO 17294-2: 2017-01* 5
Nickel 1,0 ua/L DIN EN ISO 172942 2017-01° 5
Quecksilber 0,00020 mg/L DIN EN I1SO 12846: 2012-08" 5
Thallium 10 pg/L DIN EN ISO 17294-2: 2017-01° 5
Zink 10 ug/L DIN EN ISO 17294-2: 2017-01° 5
DocC 10 mg/L DIN EN 1484:1997-08° 2

Cyanid |. freis. (CFA) 0,010 mg/L DIN EN IS0 14403-2 (D3): 2012-10° 5
Fluorid 0,030 mg/L DIN EN ISO 10304-1: 2009-07* 22
Barium 0,0010 mg/L DIN EN ISO 17294-2: 2017-01° 5
Molybdan 0,0010 mg/L DIN EN IS0 17294-2: 2017-01° 5
Antimon 0,0010 mg/L DIN EN 1SO 17294-2: 2017-01° 5
Selen 0,0020 mg/L DIN EN ISO 17294-2: 2017-01° 5
Abdampfrickstand 10 mg/L DIN 38409-2: 1987-03° »
Ges.-Gehalt an gel. Feststoffen 10 mg/L DIN 38409-2:1987-03° »
Wasserlislicher Anteil Masse-% TM | DIN 38409-1: 1987-012/DIN 38409-2 : 1987-03* »
Aussehen organoleptisch 2
Saureneutralisationskapazitat mmol/kg LAGA EW 98p: 2017-09° ,

Zur abschliefienden Einstufung sind die Regelungen zu Zuordnungswerten in Klammern sowie die weiteren
Sonderregelungen der DepV zu beachten.

Die mit ® gekennzeichneten Verfahren sind akkreditierte Verfahren. Die Bestimmungsgrenzen kénnen matrixbedingt variieren.
Untersuchungslabor: :GBA Gelsenkirchen sGBA Pinneberg 22GBA Herten 4GBA Freiberg

Seite 9 von 9 zu Prifbericht-Nr.: 2018P240470 /1
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Management-Formblatt

Probenbegleitprotokoll DIN 19747 :2009-7 Code: GE-MF M-U 4-1

Version: 6
Seite: 1 von 1

[Verteiler I GE-alle

Probenvorbereitung (von der Laborprobe zur Priifprobe)

M

Auftraggeber:  PTM - Geotechnik Arnsberg GmbH
Probenbez.; MP 9 (Lehm)

GBA-Nummer: 19213302 003 Tag und Uhrzeit der Anlieferung: 10.12.2019 um 13:23
Probenahmeprotokoll: ja O nein &
Ordnungsgemale Probenanlieferung: ...l . e e
Datum:......... NﬂEZZUlQ ........ Kirzel: . .ve e
Sortierung: ja 0 nein & separierte Stoffgruppen:
Zerkleinerung: ja ﬁ nein O TeilvoluTep(/)ﬁeilmassen kag);
Trocknung: ja 9 nein O Art: ALY :‘.".f./i’:'.“.’f?f‘. e —
Siebung: ja O nein Qj Siebschnitt:....... b o O (mm)
Siebdurchgang:......cccooieeeeiiei e (9)
Siebriickstand:...........oooiiiiiiiin e ()
Analyse Siebriickstand 0]
Analyse Durchgang O
Analyse gesamt (k
Teilung: fraktionierendes Teilen 0
Kegeln und Vierteln 0]
Cross-riffling (@]
Rotationsteiler (0]
Riffeiteiler O
Homogenisierung: Manuell B
Backenbrecher 0
Reimiuhle 0]
Anzahl der Prifproben (in Abhangigkeit vom Analysgnumfang, siehe unten Untersuchungsparamter ):
Datum:..[4. (s /f? .............. ... Kirzel..... Dif— o
Riickstellprobe: nein_O Probenmenge:..... (. LC2f gy

ja |
Datum:......... 13 UEZZMQ ....... Kirzel:.....CYL

Probenaufarbeitung (von der Priifprobe zur Messprobe)

Siehe einschlagige Vorschriften (z.B. DIN, EN und Standardarbeitsanweisungen) zur Bestimmung
der jeweiligen Untersuchungsparameter

x O W » r
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Management-Formblatt

Probenbegleitprotokoll DIN 19747 :2009-7 Code: GE-MF M-U 4-1

Version: 6

Seite: 1 von 1

|Verteiler | GE-alle |
Probenvorbereitung (von der Laborprobe zur Priifprobe)

(T

Auftraggeber:  PTM - Geotechnik Arnsberg GmbH
Probenbez.: MP 10 (Lehm)

GBA-Nummer: 19213302 004 Tag und Uhrzeit der Anlieferung: 10.12.2019 um 13:23
Probenahmeprotokoll: ja O nein @

Ordnungsgeméafie Probenanlieferung:...da .........................................................................................

oatum.. 10 0EZ. 2019 5

.................................... Kirzel:..& o
Sortierung: ja O nein Oﬁ separierte Stoffgruppen:
Zerkleinerung: ja & nein O  Teilvolumen(/)/Teilmassen(kg):
) ’ ; Ly
Trocknung: ja ® nein O  Art: A{;f”"‘,ﬁézﬁ'/uﬁ;f .............................
Siebung: ja O nein ,Ef Siebschnitt:...'.1..‘!{....: ................ L/ ....................... (mm)
SiebdarehganN g e sermermnnssmE oG (9)
Siebrickstand: o uvu s (9)
Analyse Siebriickstand 0
Analyse Durchgang O
Analyse gesamt ﬁ
Teilung: fraktionierendes Teilen O
Kegeln und Vierteln 0]
Cross-riffling 0]
Rotationsteiler ]
Riffelteiler O
Homogenisierung: Manuell b
Backenbrecher 0
Reifmiihle o
Anzahl der Prifprpben (in Abhéngigkeit vom Anglysenumfang, siehe unten Untersuchungsparamter ):
Datum:.. 2GS Kirzel:......{. 2 F
Rickstellprobe: ja fﬁ nein O Probenmenge:.f..‘./.ﬂzﬂ..(g)

Datum:......... 3.3, DEZ- 209 - Kiirzel:... ¥ .o
Probenaufarbeitung (von der Priifprobe zur Messprobe)

Siehe einschlagige Vorschriften (z.B. DIN, EN und Standardarbeitsanweisungen) zur Bestimmung
der jeweiligen Untersuchungsparameter

A O W » r
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Management-Formblatt

Probenbegleitprotokoll DIN 19747 :2009-7 Code: GE-MF M-U 4-1

Version: 6

Seite: 1 von 1

[Verteiler | GE-alle

Probenvorbereitung (von der Laborprobe zur Prifprobe)

J

Auftraggeber:  PTM - Geotechnik Arnsberg GmbH
Probenbez.: MP 11 (Lehm)

GBA-Nummer: 19213302 005 Tag und Uhrzeit der Anlieferung: 10.12.2019 um 13:23
Probenahmeprotokoll: ja O nein @

Ordnungsgemale Probenanlieferung: o'

Datum:...49,.862.2018. .......... Kiirzel:.. A oo
Sortierung: ja O nein ¢, separierte Stoffgruppen:
Zerkleinerung: ja G?" nein O Teilvolumen( i)!'l'ellmassen(kg)
Trocknung: ja Xﬁ nein O !’a(/,,c ........ (‘ fl’f’(—“} ...............................
Siebung: ja O nein ? Snebschmtt ........................................................ {mm)
' SIebaUrchDana?. ..o mamarm sy (@)
SlebriekeIaNg: . v s s ST e (9)
Analyse Siebriickstand 0
Analyse Durchgang (0]
Analyse gesamt Q
Teilung: fraktionierendes Teilen 0
Kegeln und Vierteln (0]
Cross-riffling O
Rotationsteiler O
Riffelteiler 0
Homogenisierung: Manuell Eﬁ
Backenbrecher o]
Reimiihle 0}
Anzahl der Prufproben (in Abhangigkeit vom Analysenumfang, siehe unten Untersuchungsparamter ):
Datum:. /L{J ( e KUTZBL ol Mhe.......... e
Riickstellprobe: ja ﬂb/ nein O Probenmenge:...ﬁ?"ﬁ{.&.(gf

Datum:.........4.3-DE L 201§ -+ Kirzel:... =Y
Probenaufarbeitung (von der Priifprobe zur Messprobe)

Siehe einschlagige Vorschriften (z.B. DIN, EN und Standardarbeitsanweisungen) zur Bestimmung
der jeweiligen Untersuchungsparameter

A O B »
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Management-Formblatt

Probenbegleitprotokoll DIN 19747 :2009-7 Code: GE-MF M-U 4-1

Version: 6
Seite: 1 von 1

|Verteiler | GE-alle

Probenvorbereitung (von der Laborprobe zur Priifprobe)

LT

Auftraggeber:  PTM - Geotechnik Arnsberg GmbH

Probenbez.: MP 12 (Lehm)

GBA-Nummer: 19213302 006 Tag und Uhrzeit der Anlieferung: 10.12.2019 um 13:23
Probenahmeprotokoll: ja O nein &
Ordnungsge‘rgaﬁe,Pioli?nanheferung ..... s
Datum:....ccocooeiiiiiiniiie, Kirzel: Moo,
Sortierung: ja O nein 5 separierte Stoffgruppen:
Zerkleinerung: ja &i nein O Tenlvoiumen(l)/Tellmassen(kg) P
Trocknung: ja p nein O Art: ... « ..(.‘...(.'?.'.‘. ng... Q%Vﬂ{‘f? .....................
Siebung: ja O nein @ Siebschnitt:........."... AN ¢ S (mm)
Siebdurchgang:........cccoovieiiiiiiiiriii s (9)
Siebrickstand:..........cccooiiiiiiii (9)
Analyse Siebriickstand o}
Analyse Durchgang 0
Analyse gesamt 6
Teilung: fraktionierendes Teilen 0
Kegeln und Vierteln o}
Cross-riffling O
Rotationsteiler 0
Riffelteiler O
Homogenisierung: Manuell )
Backenbrecher 0
Reilmihie o]

Anzahl der Prufp[oben (in Abhangigkeit vom AnQIys numfang, siehe unten Untersuchungsparamter ):
patum:. L LKeLY....... oo Kiirzeliooo L

/

Riickstellprobe: ja ® nein O Probenmenge...K).fc..z.l%.j..(g‘f
Datum”ﬂEZ 2019 ......... Kﬁrzel:.Eﬂ ...................

Probenaufarbeitung (von der Priifprobe zur Messprobe)

Siehe einschlagige Vorschriften (z.B. DIN, EN und Standardarbeitsanweisungen) zur Bestimmung
der jeweiligen Untersuchungsparameter

A 0 W » -
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£.GBA
A ENVIRONMENT

GBA Gesellschaft fur Bioanalytik mbh - Bruchstr. S5c - 45883 Gelsenkirchen

PTM - Geotechnik S,
Arnsberg GmbH :
: ) (omas
L Akkreditierungsstelle
Obereimer 36 BAL16170:0100

59821 Arnsberg

Priifbericht-Nr.: 2019P224753 / 1
Auftrags/Proben-Nr. 19208108 / 001

Probeneingang 02.08.2019

Probenehmer durch den Auftraggeber

Material sonstige Wasser

Projekt 18-7225

Probenbez. ErschlieBung Baugebiet Soest-Nord

Priifbeginn / -ende 02.08.2019 - 13.08.2019

Probemenge 2x400mL
[Parameter | Messwert | Einheit | Methode
Betonaggressivitat DIN EN 16502: 2014-112 5
pH-Wert 6,7 DIN EN ISO 10523: 2012-042 5
Geruch unauffallig DEV-B1/2:1971° 5
Permanganat-Verbrauch 13 mg KMnO4/L. DIN EN ISO 8467: 1995-05° 5
Gesamthirte 20 °dH DIN 38409-6: 1986-012 5
Hartehydrogencarbonat 15 °dH DIN 38 405-D8: 19712 5
Nichtcarbonatharte 4,7 °dH berechnet 5

Magnesium 18 mg/L DIN EN ISO 1885 (E22): 2009-09° 5
Ammonium <0,20 mg/L DIN EN ISO 11732: 2005-05° 5
Sulfat 71 mg/L DIN EN ISO 10304-1: 2009-07¢ 5
Chlorid 46 mg/L DIN EN ISO 10304-1: 2009-07= 5
Kohlendioxid, kalklosend 24 mg/L DIN 4030-2: 2008-06° 5

Die mit * gekennzeichneten Verfahren sind akkreditierte Verfahren. Die Bestim 1 kdnnen i

Untersuchungslabor: sGBA P

Gelsenkirchen, 13.08.2019

O
i. A. K. Diersen
Stellv. Standortleitung

Die Prifergebnisse beziehen sich ausschiieBlich auf die genannten Prifgegenstande. Es wird keine Verantwortung fir die Richtigkeit der Probenahme dbemommen, wenn die Proben nicht
durch die GBA oder in ihrem Auftrag genommen wurden. In diesem Fall beziehen sich dia Ergebnisse auf die Probe wie erhalten. Ohne schriftliche Genehmigung der GBA darf der

Prifbericht nicht auszugsweise leitaltigt werden. Entscheidu geln der GBA sind in den AGBs einzusehen.
Seite 1 von 1 zu Prifbericht-Nr.: 2019P224753 / 1
GBA Gesellschaft fur Bioanalytik mbh HypoVereinsbank Sitz der Gesellschaft: Geschaftsfuhrer:
Bruchstr. 5¢, 45883 Gelsenkirchen IBAN DE45 2003 0000 0050 4043 92 Hamburg Steffen Walter, Mark Piekereit )
Telefon +49 (0)209 /97 619-0 SWIFT BIC HYVEDEMM300 Handelsregister: Ralf Murzen, Kai Plinke ﬁ){;
Fax +49 (0)209 / 97 619-785 Commerzbank Hamburg Hamburg HRB 42774 Dr. Roland Bernerth i 2 ] ﬁ;
E-Mail  gelsenkirchen@gba-group.de IBAN DE67 2004 0000 0449 6444 00 USt-1d.Nr. DE 118 554 138  Dr. Elisabeth Lackner # 1 it 30Jahre
www.gba-group.com SWIFT-BIC COBADEHHXXX St.-Nr. 47/723/00196 Torben Giese i il 1989-2019



Anlage zu Priifbericht 2019P224753

Probe-Nr.:

19208108 / 001

Probenbezeichnung: ErschlieBung Baugebiet Soest-Nord

Tabelle 1:  Expositionsklassen fiir Betonkorrosion durch chemischem Angriff durch Grundwasser
nach DIN 1045-2 Tab. 2 / DIN EN 206-1
Angriffsgrad
schwach maBig stark
Parameter Messwert | Einheit angreifende | angreifende | angreifende
Umgebung Umgebung Umgebung
XA1 XA2 XA 3
pH-Wert 6,7 65-55 <55-45 <4,5->=40
Kohlendioxid, kalklsend 24 mg/L 15 - 40 > 40 - 100 > 100
Ammonium <0,20 mg/L 15-30 >30-60 > 60 - 100
Magnesium 18 mg/L 300 - 1000 > 1000 - 3000 > 3000
Sulfat 71 mg/L 200 - 600 > 600 - 3000 | >3000- 6000
Chlorid 46 mg/L - -— -
Gesamthéarte 20 °dH - - —
Hértehydrogencarbonat 15 °dH — -— —
Permanganat-Verbrauch 13 mg KMnO4/L - - —_—

Kurzbeurteilung: Gemal DIN 4030 Teil 2 sind bei der hier untersuchten Wasserprobe
besondere MalRnahmen nach DIN 1045 erforderlich. Das Wasser ist schwach

Die Priifergebnisse beziehen sich ausschlielich auf die genannten Priifgegenstéande.

Beton angreifend.

Ohne schriftliche Genehmigung der GBA darf der Bericht nicht auszugsweise vervielfaltigt werden.

‘.29
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Gegentuberstellung Schadstoffgehalte
- Zuordnungswerte Z 0 bis Z 2 nach LAGA-Boden 2004 -

Hauptbodenart Lehm/fScthf Lehm/fScthf
20
Feststoff MP 7 MP 8 cal) Lehm/ cal) E
Sand Ton
Schluff
TOC M- | 1,200 | 0,90 | 0,5 0,5 0,5 1,5 5
EOX [mg/kg TS] n.n. n.n. 1 1 1 3 10
KW (c10-c22) [mg/kg TS] n.n. n.n. 100 100 100 300 1000
> BTEX [mag/kg TS] n.n. n.n. 1 1 1 1 1
> LHKW [ma/kg TS] n.n. n.n. 1 1 1 1 1
2 PAK [mg/kg TS] 1,70 1,30 3 3 3 3 30
Benzo(a)pyren [mg/kg TS] 0,14 0,10 0,3 0,3 0,3 0,9 3
2 PCBg [mg/kg TS] n.n. n.n. 0,05 0,05 0,05 0,15 0,5
Arsen [mg/kg TS] 6,60 6,80 10 15 20 45 150
Blei [mgkg TS] | 38,00 26,00 40 70 100 210 700
Cadmium [mg/kg TS] 0,38 0,22 0,4 1 1,5 3 10
Chrom [mg/kg TS] 17,00 23,00 30 60 100 180 600
Kupfer [mgkg TS] | 22,00 18,00 20 40 60 120 400
Nickel [mg/kg TS] 11,00 13,00 15 50 70 150 500
Quecksilber [mg/kg TS] n.n. n.n. 0,1 0,5 1 1,5 5
Thallium [mg/kg TS] n.n. n.n. 0,4 0,7 1 2,1 7
Zink [mg/kg TS] | 67,00 54,00 60 150 200 450 1500
Cyanid (ges.)  [mg/kg TS] n.n. n.n. - - - 3 10
Eluat MP7 [ MP8 zo [[Zia ] z1.2 z2
pH-Wert [ 7,70 7,60 6,5-95(65-95| 6,0-12 | 55-12
Leitfahigkeit [uS/cm] 58,50 56,90 250 250 1500 2000
Chlorid [mg/l] n.n. 0,96 30 30 50 100
Sulfat [mg/l] 1,80 1,70 20 20 50 200
Cyanid [ug/1 n.n. n.n. 5 5 10 20
Phenolindex [/ n.n. n.n. 20 20 40 100
Arsen [ug/] 1,50 1,30 14 14 20 60
Blei [ug/] n.n. n.n. 40 40 80 200
Cadmium [ng/1] n.n. n.n. 1,5 1,5 3 6
Chrom ges. [mg/] n.n. n.n. 12,5 12,5 25 60
Kupfer [hg/l 3,00 2,80 20 20 60 100
Nickel [mg/] n.n. n.n. 15 15 20 70
Quecksilber [ug/l] n.n. n.n. 0,5 0,5 1 2
Zink [ug/] n.n. n.n. 150 150 200 600
Probenbezeichung MP 7 MP 8
Einbauklasse
»" Projekt: Anlage :
%’ Baugebiet "Soest Nord" 5.1.1
PTM - Geotechnik Arnsberg |Baugrunduntersuchungen Projekt-Nr.:
GmbH 18-7225
Obereimer 38, 59821 Arnsberg ~ |Auftraggeber: Datum:
Tel.: 02931/89 03 0 Stadt Soest
Fax: 02931/89 03 22 Windmuhlenweg 21
) 21.02.2020
Mail: arnsberg@ptm.net 59494 Soest




Gegenuberstellung Schadstoffgehalte

- Zuordnungswerte Z 0 bis Z 2 nach LAGA-Boden 2004 -

Lehm/Schluf

Lehm/Schluf|Lehm/Schluf|Lehm/Schiuf

Hauptbodenart ) ) ) )
Zo 20 Zo
Feststoff MP 9 MP 10 MP 11 MP 12 Lehm/ Z1 Z2
Sand Ton
Schluff
TOC [M.-%] 0,20 0,20 0,50 0,40 0,5 0,5 0,5 1,5 5
EOX [mg/kg TS] n.n. n.n. n.n. n.n. 1 1 1 3 10
KW (c10-coz) [mg/kg TS] n.n. n.n. n.n. n.n. 100 100 100 300 1000
> BTEX [mg/kg TS] n.n. n.n. n.n. n.n. 1 1 1 1 1
2 LHKW [mg/kg TS] n.n. n.n. n.n. n.n. 1 1 1 1 1
> PAK g [mg/kg TS] n.n. n.n. n.n. n.n. 3 3 3 3 30
Benzo(a)pyren [mg/kg TS] n.n. n.n. n.n. n.n. 0,3 0,3 0,3 0,9 3
> PCBg [mg/kg TS] n.n. n.n. n.n. n.n. 0,05 0,05 0,05 0,15 0,5
Arsen [mg/kg TS] 6,80 5,40 4,70 6,70 10 15 20 45 150
Blei [mg/kg TS| 8,90 7,50 19,00 19,00 40 70 100 210 700
Cadmium [mg/kg TS] 0,14 n.n. n.n. n.n. 0,4 1 1,5 3 10
Chrom [mg/kg TS] | 20,00 18,00 14,00 23,00 30 60 100 180 600
Kupfer [mg/kg TS] 12,00 11,00 16,00 19,00 20 40 60 120 400
Nickel [mg/kg TS] | 22,00 14,00 9,90 17,00 15 50 70 150 500
Quecksilber [mg/kg TS] n.n. n.n. n.n. n.n. 0,1 0,5 1 1,5 5
Thallium [mg/kg TS] n.n. n.n. n.n. n.n. 0,4 0,7 1 2,1 7
Zink [mg/kg TS] | 34,00 33,00 32,00 45,00 60 150 200 450 1500
Cyanid (ges.) [mg/kg TS] n.n. n.n. n.n. n.n. - - - 3 10
Eluat MP 9 MP 10 MP 11 MP 12 Z0 Z1.1 Z1.2 Z2
pH-Wert [] 8,40 8,30 7,60 8,10 6,5-95(65-95| 6,0-12 | 55-12
Leitfahigkeit [uS/cm] 43,00 55,40 38,00 60,80 250 250 1500 2000
Chlorid [mg/I] 0,98 0,78 1,40 0,71 30 30 50 100
Sulfat [mg/] 1,90 1,10 2,00 1,70 20 20 50 200
Cyanid [ug/] n.n. n.n. n.n. n.n. 5 5 10 20
Phenolindex [ug/l n.n. n.n. n.n. n.n. 20 20 40 100
Arsen [Hg/ n.n. n.n. n.n. n.n. 14 14 20 60
Blei [ug/l n.n. n.n. n.n. n.n. 40 40 80 200
Cadmium [wg/ n.n. n.n. n.n. n.n. 1,5 1,5 3 6
Chrom ges. [ug/l n.n. n.n. n.n. n.n. 12,5 12,5 25 60
Kupfer [/ n.n. n.n. n.n. n.n. 20 20 60 100
Nickel [ug/l n.n. n.n. n.n. n.n. 15 15 20 70
Quecksilber [Hg/l] n.n. n.n. n.n. 0,5 0,5 1 2
Zink [ug/N n.n. n.n. n.n. n.n. 150 150 200 600
Probenbezeichung MP 9 MP 10 MP 11 MP 12
Einbauklasse Z0 Z0 Z0 Z0
," Projekt: Anlage :
%’ Baugebiet "Soest Nord" 5.1.2
PTM - Geotechnik Arnsberg |Baugrunduntersuchungen Projekt-Nr.:
GmbH 18-7225
Obereimer 38, 59821 Amnsberg ~ [Auftraggeber: Datum:
Tel.: 02931/89 03 0 Stadt Soest
Fax: 02931/89 03 22 Windmuihlenweg 21
) 21.02.2020
Mail: arnsberg@ptm.net 59494 Soest




Gegenuberstellung Schadstoffgehalte

Zuordnungswerte DK 0 bis DK lll nach Deponieverordnung Stand Mai 2013

Feststoff MP 9 MP 10 MP 11 MP 12 DK 0 DK I DK II DK Il
2 BTEX [mg/kg] n.n. n.n. n.n. n.n. 6
2 PCBy, [mg/kg] n.n. n.n. n.n. n.n. 1
Glihverlust [M-%)] 2,10 2,40 2,20 2,00 3 3 5 10
TOC [M-%)] 0,20 0,20 0,50 0,40 1 1 3 6
lipophile Stoffe [M-%] n.n. 0,01 n.n. n.n. 0,1 0,4 0,8 4
KW' c10-cao) [mg/kg] n.n. n.n. n.n. n.n. 500
> PAK (EPA)  [mg/kg] n.n. n.n. n.n. n.n. 30
ROC [M-%] T™ - - - -
AT, [mg Oz/g] - - - - 5 5 5 5
GBy; [NI/kg] - - - - 15 15 15 15
Brennwert Ho  [kJ/kg] - - - - 6000 6000 6000 6000
DEV-S4-Eluat MP 9 MP 10 MP 11 MP 12 DK 0 DK I DK II DK IlI
pH-Wert [] 8,40 8,30 7,60 8,10 55-13]55-13]55-13|4,0-13
DOC [mg/] n.n. n.n. n.n. n.n. 50 50 80 100
Phenole [mg/l] n.n. n.n. n.n. n.n. 0,1 0,2 50 100
Fluorid [mg/1] 0,38 0,26 0,68 0,41 1 5 15 50
Chlorid [mg/1] 0,98 0,78 1,40 0,71 80 1500 1500 2500
Sulfat [mg/1] 1,90 1,10 2,00 1,70 100 2000 2000 5000
geldste Stoffe [mg/1] 40,00 54,00 22,00 76,00 400 3000 6000 10000
Cyanid, I.fr. [mg/1] n.n. n.n. n.n. n.n. 0,01 0,1 0,5 1
Antimon [Hg/] n.n. n.n. n.n. n.n. 6 30 70 500
Arsen [/ n.n. n.n. n.n. n.n. 50 200 200 2500
Barium [ug/l 1,40 4,00 2,00 2,30 2000 5000 10000 | 30000
Blei [mg/1] n.n. n.n. n.n. n.n. 50 200 1000 5000
Cadmium [ng/l n.n. n.n. n.n. n.n. 4 50 100 500
Chrom gesamt [ug/1] n.n. n.n. n.n. n.n. 50 300 1000 7000
Kupfer [ng/l n.n. n.n. n.n. n.n. 200 1000 5000 10000
Molybdan [ug/] n.n. n.n. n.n. n.n. 50 300 1000 3000
Nickel [mg/1] n.n. n.n. n.n. n.n. 40 200 1000 4000
Quecksilber [ug/N n.n. n.n. n.n. 0,00 1 5 20 200
Selen [mo/1] n.n. n.n. n.n. n.n. 10 30 50 700
Zink [/ n.n. n.n. n.n. n.n. 400 2000 5000 20000
n.n. = nicht nachweisbar ; n.u. = nicht untersucht
Probenbezeichung MP 9 MP 10 MP 11 MP 12
Deponieklasse DK 0 DK 0 DK 0 DK 0
Abfallschliissel: 17 05 04 17 05 04 17 05 04 17 05 04
f‘; Projekt: Anlage :
- Baugebiet "Soest Nord" 5.2
PTM - Geotechnik Arnsberg |gaygrunduntersuchungen Projekt-Nr.:
GmbH 0 18-7225
Obereimer 38, 59821 Arnsberg Auftraggeber: Datum:
Tel.: 02931 /89 03 0 Stadt Soest ’
Fax: 02931 /89 03 22 Windmuihlenweg 21
Mail: arnsberg@ptm.net 59494 Soest 21.02.2020




Beurteilung der Vorsorgewerte flir Boden
(Bodenart Lehm/ Schluff)
geman BBodSchV Tabellen 4.1 + 4.2

Metalle MP 7 MP 8 Vorsorgewert

Cadmium [mgkgl| 0,38 0,22 1

Blei [mg/kg] | 38,0 26,00 70
Chrom [mg/kgl| 17,00 23,00 60
Kupfer [mg/kgl| 22,00 18,00 40
Quecksilber [mg/kg] n.n. n.n. 0,5
Nickel [mg/kgl| 11,00 13,00 50
Zink [mg/kgl| 67,00 54,00 150

organische Stoffe

5 Humusgehalt | Humusgehalt
Humusgehalt [%] 2,1 1,6 > 8% <8%
polychlorierte Biphenyle [mg/kg] n.n. n.n. 0,1 0,05
Benzo (a)pyren [mg/kg] 0,14 0,10 1 0,3
Polycycl. Aromatische
Kohlenwasserstoffe (mgkal| 1,70 1,30 10 8
Probenbezeichung MP 7 MP 8
Vorsorgewert eingehalten: Ja Ja
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